Je dllezité, aby cely

podlahovy ram byl po
dokonc&eni stavby ukotven.

ARROW

World's Leading Maker
of Sforage Buildings®

uvoD
Tato kotvici souprava je urena k pouziti u vSech skladovacich
staveb Arrow.

POTREBNE NARADI A MATERIALY

e Tesaiska vodovaha e V/rtak do zdiva 1/4 palce (dodany)
Vrtacka (elektricka) e Sroubovak Phillips &. 2

Ochranné bryle e Mé&Fici pasmo

Vrtak 1/8 palce (3,2 mm) e Kili¢ vel. 3/8 palce

Vrtak 1/4 palce (6,4 mm) e Kladivo

Pracovni rukavice a dlouhé rukavy

POKYNY K SESTAVEN:I:

Pedlivé si prectéte pokyny a prostuduijte ilustrace. Postupuijte pfesné
podle podrobnych pokyn(, aby ukotveni skladovaci stavby bylo
uspésné.

PO DOKONCENI STAVBY SI TENTO NAVOD A SEZNAM
SOUCASTEK USCHOVEJTE PRO BUDOUCIi POTREBU.

ZKONTROLUJTE OBSAH:

Zkontrolujte obsah krabice podle seznamu souéastek. Soutastky
identifikujte podle ilustraci. Pomize vam to 1épe soutastky rozeznat
pohledem.

BEZPECNOSTNIi PRAVIDLA:
e Zaijistéte, aby pfi vrtani nikdo nebyl v draze vrtacky.
o P¥i vrtani noste ochranné bryle, pracovni rukavice a
diouhé rukavy.

UKOTVENi SKLADOVACIi STAVBY K BETONOVE
VERANDE NEBO DESCE

Tato kotvici souprava pro beton obsahuje vrtak do zdiva,
upeviovaci prvky a snadno pochopitelné pokyny. Pro spravnou
instalaci je dilezité, aby velikost verandy nebo betonové desky byla
po celém obvodu pfiblizné o 9/16” (1/4 cm) vétsi, nez je ram.

DULEZITE: Ped ukotvenim zajistéte, aby ram byl vyrovnany
vodorovné a v8echny rohy byly v pravém uhlu.

Pro vétsinu staveb se doporucuje jedna kotvici souprava. Ukotveni
se provadi v kaZzdém rohu a v pravidelnych vzdalenostech po
stranach podlahového ramu.
Poznamka: Pfed zahajenim vrtani do betonu za ucelem instalace
upeviiovacich spon je nutno zvazit nasledujici:
1. Pokud vase stavba ma zesilené podlahové spoje.
A. Sestavte a umistéte podlahovy ram.
B. Vyznacte mista pro otvory a vyvrtejte je vySe
popsanym postupem.
Souprava obsahuje étyfi sty¢nice k upevnéni roh(i podlahového ramu.

Pokud je vase budova dodavana se styénicemi (nékteré modely je
maji), styénice dodané s budovou nepouzivejte.

SEZNAM CASTI
KOTVICi SOUPRAVA #AK100

Popis (mnoZstvi)

Rohova sty¢nice (4)
Upevriovaci spona (11)
Kotvici Sroub s matici (16)
#10 x 1/2" (13 mm) Vrut (39)
Vrtak do zdiva — 1/4 palce (1)

3 Souprava Zelezaiskych
prvk(

¥

Pravidelné rozmisténi kotvicich
Sestaveni podlahového ~ Sroubl podél podiahového rému

ramu skladovaci stavby

Sroub s
) Rohova matici
styCnice

Zakladna musi prfesahovat

Omezeni pro °
ram o 9/16 palce (1,4 cm)

podlahovy ram




Vyvrtejte otvor o priiméru

1/8 palce (3,2 mm) Kotvici 8roub s matici

9/16 palce (1,4 cm)
(Po celém obvodu)

Deska/veranda

Upevhovaci spona Zebro st&nového panelu

Ref. Velikost 25/32 palce

OBRAZEK 1
Ref. V8echny

Podlahovy ram  ggtatni velikosti

s v U !
Kotvici Sroub = + yyyriejte otvor o'

s matici " priméru 1/8

palce (3,2 mm)
Upeviiovaci spona

"OBRAZEK 3

Vyvrtejte otvor o
priméru 1/8
palce (3,2 mm)

Pfedni podiahovy
ram s rampou

721260615

KROK 1

Instalace rohové stycnice

1. Umistéte sty&nice do roh(l podlahového ramu zahnutymi
stranami NAHORU.

2. Pfipevnéte sty&nice skrz zarovnavaci otvory, nebo
vyvrtejte 1/8 palcové (3,2 mm) otvory.

3. Skrz otvor uprostred styénice vyvrtejte do betonu otvor
o primeéru 1/4 palce (6,4 mm) vrtakem na zdivo.

DULEZITE:Otvory vrtané do betonu musi byt v pravém
Uhlu k povrchu a musi byt hluboké 2 palce (5,1 cm).
Pouzivejte dodany vrtak. Otvory nesmi byt vice nez o 1/32
(0,1 cm) vétsi nez uvedeno, jinak kotvici Srouby nebudou
drzet.

4. Vlozte do vyvrtaného otvoru kotvici §roub a zatluéte
jei kladivem na misto. Utahnéte matici klicem.

KROK 2

Instalace upeviiovaci spony

1. Umistéte spony v pravidelnych vzdalenostech na
podlahovy rdm (u Zebra panelu) a pfipevnéte je Srouby skrz
existujici otvory, nebo vyvrtejte 1/8 palcové (3,2 mm) otvory.
Viz obrazky 1, 2 a 3.

2. POZNAMKA: Pokud se ukotvuji podlahové ramy jiné
velikosti (obrazek 2), musite upeviiovaci spony pfed
pfipevnénim k podlahovému ramu ohnout smérem
NAHORU. Obrazek 3 je uréen pro stavby o velikosti od

12 x 10 stop (3,7 m x 3,0 m) do 14 x 31 stop (4,3 m x 9,4 m)
s podlahovymi ramy, které maji nosniky. Mohou byt
potiebné dalsi soupravy.

3. Vyvrtejte otvory do betonu a pfipevnéte spony k betonu
stejnym zplsobem jako popisuje Krok 1.

KROK 3

Instalace ukotveni pfedniho ramu

1. Vyvrtejte uprostfed predniho podlahového ramu 1/4
palcovy (6,4 mm) otvor (viz ilustrace). Nasadte dodany vrtak
na zdivo a pokraéujte ve vrtani do hloubky 2 palct (5,1 cm).
2. Kotvicim $roubem upevnéte ram do betonu stejnym
zplGsobem jako popisuje Krok 1.




