
Návod na sestavení     

závěsné poličky 1m 
 

 

 

Komplet zahrnuje 

 profilová tyč délky 1m     1 ks 

 spojovací úhelník malý     4 ks 

 šroub M8     6 ks 

 tvarované matička      6 ks 

 polička     1 ks 

     Závěsný hák     2 ks 

 

 

K montáži potřebujete 

 matkový klíč 13 mm 

  

 

Montáž  
      Vlastní montáž odkládací poličky proveďte dle obr.1.  

Nejdříve na svislou stěnovou tyč za pomocí tvarovaných matiček a šroubů (č.1)  

připevněte postupně 4 kusy malých úhelníků.  Do spodních úhelníků na předem 

připravené šrouby a tvarované matičky (č.2) nasuňte profilovou tyč 1m. Vlastní 

pozinkovanou poličku nasaďte na profilovou tyč a šrouby (č.2) pevně dotáhněte. Nyní 

vezměte závěsné háky, provlečte dírou v poličce a zavěste do volné díry v horním 

úhelníku (č.3). 

Vlastní výšku poličky můžete libovolně regulovat povolením šroubů (č.1) a 

posouváním úhelníků po svislé stěnové tyči.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1 
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