MOTIF DUFLI GROUP

strana 1/8

Bezpecnostni list
podle zdakona c. 371/2008 Sb., zpracovdn podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)
Datum vydani: 01.02.2012 Cislo verze 44 Revize: 01.02.2012

*

1 Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- Identifikdator vyrobku
- Obchodni oznaceni: COLORMARK LINEMARKER WHITE 500 ML

- Cislo vyrobku: 201639
- Prislu§nd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- PouZiti latky / p¥ipravku Barva

- Podrobné vudaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/Prvni piijemce:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail info@nl.motipdupli.com

- Obor poskytujici informace: QHSE Department
- Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Tel: +31 (0)561 694400 (08.00/ 17.00)

*

2 Identifikace nebezpecnosti

- Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Aerosol 1 H222 Extrémné horlavy aerosol.

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

F+; Extrémné horlavy

Extrémné horlavy.

R52/53-66-67:  Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé uicinky ve vodnim
prostiedi. Opakovana expozice miize zpiisobit vysuSeni nebo popraskani kiize. Vdechovani
par miize zpusobit ospalost a zavraté.

- Nejzdvainéjsi nepiiznivé ucinky na zdravi clovéka a Zivotni prostiedi pii pouZivani latky/piripravku
Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zakladé vypoctové metody "Vseobecné smérnice Evropského
spolecenstvi pro zarazovani pripravkit" v poslednim platném znéni.

Pri delsim nebo opakovaném styku s pokozkou miize dojit ke vzniku dermatitidy (zanétu pokozky)

zpuisobenému odmastujicim ucinkem rozpoustédia.

Pozor! Nadoba je pod tlakem.

Ma narkotizujict ucinky.

- Klasifikacni systém:

Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je vsak doplnéna udaji z odborné literatury a firemnimi udaji.

- Prvky oznaceni

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zarazen a oznacen podle smérnic ES/narizeni o nebezpecnych latkach.
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Pozndvaci pismeno a oznaceni nebezpecnosti produktu:
F+ Extréemné horlavy

- R-véty:
12 Extrémné horlavy.
52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepriznivé uicinky ve vodnim prostiedi.
66  Opakovana expozice miize zpiisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
67  Vdechovani par miize zpusobit ospalost a zavraté.

- S-véty:
2 Uchovavejte mimo dosah deti.
16 Uchovavejte mimo dosah zdrojii zapdleni - Zakaz kourent.
23 Nevdechujte aerosoly.
26  Prizasazeni oci okamczité ditkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékarskou pomoc.
29/56 Nevylevejte do kanalizace, zneskodnéte tento materidl a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo
nebezpecné odpady.
46  Pri poziti okamczité vyhledejte lékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznacent.
51  Pouzivejte pouze v dobie vetranych prostordch.

- Zvlastni oznaceni urcitych pripravkii:
Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slunecnimu zareni a teplotam nad 50 °C. Nadobku neprorazejte a
nespalujte, ani po pouZiti.
Nestrikejte do ohné nebo na zhavé predmeéty.

- Klasifikace podle smérnice 75/324/EHS: Extrémné horlavy

- DalSi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se poucit.

- vPvB: Neda se pouczit.

3 SloZeni/informace o sloZkdach

- Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

*

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

CAS: 67-64-1 aceton 12,5-20%
EINECS: 200-662-2 NXi R36
F RII
R66-67

am. Liq. 2,
&  Flam. L q. 2, H225
&> Eyelrrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 74-98-6 propan 10-12,5%
EINECS: 200-827-9 || F+ RI2

<"> Flam. Gas 1, H220
<—> Press. Gas, H280

CAS: 106-97-8 Butan 5-10%
EINECS: 203-448-7 || F+ R12

> Flam. Gas 1, H220
& Press. Gas, H280

CAS: 75-28-5 isobutan 5-10%
EINECS: 200-857-2 Jl F+RI2

&  Flam. Gas 1, H220
& Press. Gas, H280

(pokracovani na strané 3)
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CAS: 64742-82-1 |Benzinovda frakce (ropna), hydrogenacné odsirend, tézka 2,5-5%
EINECS: 265-185-4

@ Asp. Tox. 1, H304

CAS: 78-93-3 butanon 2,5-5%
EINECS: 201-159-0 EXI R36

8 F RII

R66-67

&  Flam. Lig. 2, H225
> Eyelrrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 1330-20-7 xylen (smés isomerii) 2,5-5%
EINECS: 215-535-7

&  Flam. Lig. 3, H226

{>  Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

* R-véta: 12-52/53-66-67

- S-véta: 2-16-23-26-29/56-46-51

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

*

4 Pokyny pro prvni pomoc

- Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu,pri obtizich vyhledat lékare.
- Pi styku s kiZi: Tento produkt nema vseobecné drdzdici ucinek na pokozku.
- Pii zasaZeni oCi: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
- PFi poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat cerstvy vzduch.Neprodlené vyhledat lékare.
- Upozornéni pro lékaie:
- Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5 Opati‘eni pro haSeni poZdru

- Hasiva
- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo penou odolnou alkohol.
- Nevhodna hasiva: Plny proud vody
- Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

*

6 Opatieni v piipadé nahodného uniku

- Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné vétrani.
Nepriblizovat se s ohnem.
- Opati'eni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi: Zajistit dostatecné veétrani.
- Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.

(pokracovani na strané 4)
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Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- Pokyny pro zachdzeni:
- Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Nejsou nutna zadna zvlastni opatient.
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nestrikat do ohné a na zhavé predméty.
Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pozor:nadoby jsou pod tlakem.Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami prez 50 C.1I po spotiebovani
nespalovat a nasilné neotevirat.

*

- Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misteé.
Je treba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalii.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Chranit pred horkem a primym sluncnim svétlem.
- Specifické konecéné / specificka koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi uidaje,viz bod 7.

- Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry (NV ¢. 361/2007 Sb.):
67-64-1 aceton

NPK |Krdtkodoba hodnota: 1500 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 800 mg/m’

78-93-3 butanon

NPK |Kratkodoba hodnota: 900 mg/m’
Dlouhodobad hodnota: 600 mg/m’
1330-20-7 xylen (smés isomeri)

NPK |Krdtkodoba hodnota: 400 mg/m’

Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m’
D

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- Omezovdni expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- V3eobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Pred prestavkami a po prdci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.

- Ochrana dychacich orgdnii: Neni nutne.

- Ochrana rukou: Neni potiebné.

- Materidl rukavic Neni potiebné.

- Doba priniku materidalem rukavic Neni potrebné.

- Ochrana oéi: Neni potreba.

cz—
(pokracovani na strané 5)
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9 Fyzikadlni a chemické vlastnosti

- Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zdpach (viiné): Charakteristicky
- Prahova hodnota zdpachu: Nent urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: Nedd se pouzit, jde o aerosol.
- Bod vzplanuti: < 0°C (< 32 °F)

Neda se pouzit, jde o aerosol.

- Zdpalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouzit.

- Zdpalnd teplota: 365°C (689 °F)

- Teplota rozkladu: Neni urceno.

- Samozdpalnost: Produkt neni samozapalny.

- Nebezpeci exploze: I kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 1,7 Vol %

Horni mez: 13,0 Vol %
- Tenze par pii 20°C (68 °F): 3500 hPa (2625 mm Hg)
- Hustota pii 20°C (68 °F): 0,84 g/em’ (7,01 Ibs/gal)
- Relativni hustota Nent urceno.
- Hustota par Nent urceno.
- Rychlost odpaiovini Neda se pouczit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Nent urceno.
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 56,8 %
- EU-VOC: 477,1 g/l
-EU-VOCin %: 56,79 %
- Obsah netékavych sloZek: 41,3 %
- Dal§i informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

*

10 Stdlost a reaktivita

- Reaktivita
- Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- Moznost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndamy.
(pokracovani na strané 6)
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- Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

11 Toxikologické informace

- Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita:

- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

67-64-1 aceton

Oralne |LD50 5800 mg/kg (rat)

Pokozkou|LD50 20000 mg/kg (rabbit)
LC50/4 h|39 mg/m’ (rat)
106-97-8 Butan

LC50/4 h \ 658 mg/m’ (rat)

64742-82-1 Benzinovd frakce (ropna), hydrogenacné odsifend, téZka
Oralne  |LD50 >5000 mg/kg (rat)
Pokozkou|LD50 >3000 mg/kg (rabbit)
LC50/4 h|>11,6 mg/m’ (rat)
78-93-3 butanon
Oralne  |LD50 2737 mg/kg (rat)
Pokozkou|LD50 6480 mg/kg (rabbit)
LC50/4 h|34 mg/m’ (rat)
1330-20-7 xylen (smés isomeri)
Oralne |LD50 4300 mg/kg (rat)
Pokozkou|LD50 2000 mg/kg (rabbit)
LC50/4 h|22,1 mg/m’ (rat)
" Primarni draZdivé ucinky:
" na kuZi: Zadné drazdivé ucinky
- na grak: Zadné dradzdivé ucinky
- Senzibilizace: Neni zndmo Zadné senzibilizujici piisobeni.

12 Ekologické informace

- Toxicita

*

*

- Aquatickd toxicita:
67-64-1 aceton
EC50/48 h 39 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 h 2262 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h (staticky) | 5540 mg/I (fish)
1330-20-7 xylen (smés isomeri)
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)

- Perzistence a rozlofitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Chovani v ekologickém prostiedi:

- Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Ekotoxické ucinky:

- Pozndmbka: Skodlivy pro ryby.

(pokracovani na strané 7)
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- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
Skodliva pro vodni organismy
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouczit.
- vPvB: Neda se pouczit.
- Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny pro odstraiiovani

- Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrainovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

*

- Evropsky katalog odpadii

08 01 11*|Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecne latky
15 01 04 |Kovové obaly

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.

*

14 Informace pro piepravu

- Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- NaleZity ndazev OSN pro zasilku

- ADR 1950 AEROSOLY

- IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

- Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu
- ADR

- tiida 2 5F Plyny
- Etiketa 2.1
- IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1

- Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

- Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecist'ujici moie: Ne

- Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele Varovani: Plyny
- Kemlerovo Cislo: -

(pokracovani na strané 8)
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- EMS-skupina: F-D,S-U
- Hromadna preprava podle prilohy I1
MARPOL73/78 a piedpisu IBC Neda se poucZit.

- Pieprava/dalSi udaje:

- ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L

- Prepravni kategorie 2

- Kod omezeni pro tunely: D

- UN "Model Regulation'': UN1950, AEROSOLY, 2.1
Wl /5 Informace o piedpisech

- Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
%

16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji vSak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H220 Extrémné horlavy plyn.
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H226 Horlava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pri zahvivani miize vybuchnout.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pri styku s kuzi.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpiisobuje vdzné podrazdeni oci.
H332  Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.

RI10  Horlavy.

RI11  Vysoce horlavy.

RI12  Extrémné horlavy.

R20/21 Zdravi skodlivy pri vdechovani a pri styku s kiizi.

R36  Drazdi oci.

R38  Drazdi kizi.

R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepriznivé ucinky ve vodnim prostredi.
R65  Zdravi skodlivy: pri pozZiti miize vyvolat poskozeni plic.

R66  Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

R67  Vdechovani par miize zpuisobit ospalost a zavrate.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: QHSE Department
- Poradce:

Mrs. D. Kleistra

Mprs. A. van der Veen
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- * Udaje byly oproti piede§lé verzi zménény




