
                                   Technické informace 
 
Název výrobku                       :   MOTIP Čistič pěnový uni 
Číslo výrobku                         :   090511D 
 
Dodavatel                                :  MOTIP DUPLI s.r.o.  
                                                    Popůvky u Brna 
                                                    664 41 Troubsko 
                                                    Telefon                      +420 547 424 700  
                                                    Fax                             +420 547 228 686 
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                         
Popis výrobku 
Vysoce kvalita, universální čistící pěna pro lehké znečištění 
.  
Aplikace  
Pulty                                                                     Bílé tabule 
Obkladačky                                                          Sanitární příslušenství 
Surfovací prkna                                                    Kuchyňské skříně 
Nábytek                                                                Zahradní nábytek 
Automobilové díly                                                 Solária 
Dveře 
 
 
Charakteristika výrobku 
Odstraňuje kouřové povlaky, inkoust a mastnotu 
Snadné použití 
Velmi efektivní 
Dobré rozpouštěcí vlastnosti  
Zanechává jemnou vůni 
Na vodní bázi 
 
Fyzikální a chemická charakteristika 
Obsah                                                   :     500ml 
Základní složení                                   :      Tenzidový roztok 
Obsah VOC                                          :     Přibližně 25% w/w  
Barva                                                    :     Transparentní 
Vůně                                                     :     Specifická 
Relativní hustota při 20°C                     :     0,96 g/ml 
Tlak výparů při 20°C                             :     3 až 4 bar  
Pokrytí                                                  :     Přibližně 4 m² 
pH  hodnota                                          :     9,5 – 10,5 
 
Návod k použití: 
Před použitím si důkladně přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj. 
  
Sprej by měl mít pokojovou teplotu.  
Nejlepší teplota pro zpracování 5 až 30°C.  
Před použitím sprej protřepejte.  
 
Aplikujte multifunkční pěnu a nechte působit. Odstraňte nečistotu suchou a čistou utěrkou. 

 


