MOTIP DUPLI
strana 1/8

||]|

Bezpecnostni list
podle zdkona c. 350/2011 Sb., zpracovain podle naiizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 03.03.2014 Cislo verze 82 Revize: 03.03.2014

1 Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: MOTIP MULTISPRAY 500 ML

- Cislo vyrobku: 090206

- 1.2 Prislu$nd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Poufiti latky / pFipravku Mazivo

*

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/Prvni p¥ijemce:

Jméno nebo obchodni jméno vyrobce:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC Wolvega

Holandsko

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31(0)561 694411

e-mail: info@nl.motipdupli.com

Jméno nebo obchodni jméno dodavatele:
MOTIP DUPLI s.r.o.

Popuvky 196

66441 Troubsko, CZ

Tel: +420 547 424 700

Fax: +420 547 228 686

Identifikacni cislo: 607 40 591

Mail: prodej@cz.motipdupli.com

- Obor poskytujici informace: QHSE Department
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Telefonni cislo pro mimordadné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba).
Klinika nemoci z povolani - Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ.

*

2 Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahiivani se miiZe
roztrhnout.

- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
& F+; Extrémné horlavy

R12:  Extrémné horlavy.

R66:  Opakovana expozice miize zpuisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
- Nejzavainéjsi nepiiznivé ucinky na zdravi clovéka a Zivotni prostiedi pii pouZivani latky/piipravku

Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zakladeé vypoctove metody "Vseobecné smérnice Evropského

spolecenstvi pro zarazovani pripravkil" v poslednim platném znéni.

Pri delsim nebo opakovaném styku s pokozkou miize dojit ke vzniku dermatitidy (zanétu pokozky)

zpuisobenému odmastujicim ucinkem rozpoustédla.

Pozor! Nadoba je pod tlakem.

(pokracovani na strané 2)
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- Klasifikacni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je viak doplnéna udaji z odborné literatury a firemnimi udaji.

- 2.2 Prvky oznacent

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zarazen a oznacen podle smérnic ES/narizeni o nebezpecnych latkach.

- Poznavact pismeno a oznaceni nebezpecnosti produktu:

& F+ Extrémné horlavy

- R-veéty:
12 Extrémné horlavy.
66 Opakovana expozice miize zpiisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

- S-vety:
2 Uchovavejte mimo dosah deti.
16 Uchovavejte mimo dosah zdrojii zapdleni - Zakaz kourent.
23 Nevdechujte aerosoly.
26  Prizasazeni oci okamzité ditkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékarskou pomoc.
29/56 Nevyleévejte do kanalizace, zneskodnéte tento materidl a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo
nebezpecné odpady.
46  Pri poziti okamzité vyhledejte lékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
51  Pouzivejte pouze v dobie vetranych prostorach.

- Zvlastni oznaceni urcitych pripravkii:
Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slunecnimu zareni a teplotdm nad 50 °C. Nadobku neprordzejte a
nespalujte, ani po pouZiti.
Nestiikejte do ohné nebo na zhavé predmety.
- Klasifikace podle smérnice 75/324/EHS: Extrémné horlavy
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Smés ani slozky nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu klasifikovany jako PBT nebo vPvB
- vPyB: Smés ani slozky nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu klasifikovany jako PBT nebo vPvB

3 SloZeni/informace o sloZkdach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 64742-48-9 Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka 25-50%
Cislo ES: 918-481-9 X Xn R65
Indexové cislo: 649-327-00-6 RO6

Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx | & Asp. Tox. 1, H304

CAS: 74-98-6 propan 12,5-20%
EINECS: 200-827-9 F+RI2
Indexové cislo: 601-003-00-5 & Flam. Gas 1, H220

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx | Press. Gas, H280

CAS: 106-97-8 Butan 10-12,5%
EINECS: 203-448-7 wFR22

Indexové cislo: 601-004-00-0 & Flam. Gas 1, H220
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | Press. Gas, H280

(pokracovani na strané 3)
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isobutan (obsahuje méné nez 0,1% butadienu (ES 203-450-8) 5-10%

& Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

CAS: 93820-57-6 Calcium sulfonate 1-2,5%
EINECS: 298-637-4 @ Xi R38
R53

<& Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 4, H413

- R-véta: 12-66
- S-véta: 2-16-23-26-29/56-46-51
- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu,pri obtizich vyhledat lékare.
- PFi styku s kaZi: Tento produkt nemd v§eobecné drazdici ucinek na pokozku.
- PFi zasaZeni oci: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
- PFi poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat cerstvy vzduch.Neprodlené vyhledat lékare.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5 Opatieni pro haSeni poZdaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:

CO2, hasici prasek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- Nevhodna hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna zadnd zvldstni opatreni.

6 Opatieni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné veétrani.
Nepriblizovat se s ohnem.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi: Zajistit dostatecné veétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Nejsou nutna zadna zvlastni opatient.
(pokracovani na strané 4)

cz—



strana 4/8
Bezpecnostni list
podle zdakona c. 350/2011 Sb., zpracovain podle naiizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 03.03.2014 Cislo verze 82 Revize: 03.03.2014

Obchodni oznacéeni: MOTIP MULTISPRAY 500 ML

(pokracovani strany 3)
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nestrikat do ohné a na zhavé predmeéty.
Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pozor:nadoby jsou pod tlakem. Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami prez 50 C.1I po spotiebovani
nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misté.
Je treba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalil.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi tidaje k podminkdam skladovdni: Chranit pred horkem a primym sluncnim svétlem.
- 7.3 Specifické koneéné / specifickd konecnd pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi iidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry (NV ¢. 361/2007 Sb.):
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hranicni
hodnoty.

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
- Ochrana dychacich orgdnii: Neni nutne.
- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
SMES.
Vybér materidalu rukavic proved'te podle casu priniku, permeability a degradace.
- Materidal rukavic Neni potrebné.
- Doba priiniku materidlem rukavic Neni potiebné.
- Ochrana o¢i: Neni potieba.

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zdpach (vitné): Charakteristicky
- Prahova hodnota zdpachu: Neni urceno.
- Hodnota pH: Nent urceno.

- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.

(pokracovani na strané 5)
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Teplota (rozmezi teplot) varu: Neda se pouczit, jde o aerosol.

- Bod vzplanuti: <0°C
Neda se pouzit, jde o aerosol.

- Zdpalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouzit.

- Zapalna teplota: 240 °C

- Teplota rozkladu: Neni urceno.

- Samozdpalnost: Produkt neni samozapalny.

- Nebezpedi exploze: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,6 Vol %
Horni mez: 10,9 Vol %

- Tenze par p¥i 20 °C: 3500 hPa

- Hustota p¥i 20 °C: 0,695 g/em’

- Relativni hustota Neni urceno.

- Hustota par Neni urceno.

- Rychlost odpaiovini Neda se pouZit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 82,4 %
Obsah netékavych sloZek: 17,6 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10 Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Mo%nost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidaly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

11 Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita:

- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

64742-48-9 Benzinovd frakce (ropnd), hydrogenovana téZkd

Ordlné |LD50 \ >15000 mg/kg (rat)

(pokracovani na strané 6)
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Pokozkou |LD50 >3000 mg/kg (rab)
Inhalovanim |LC50 /4 h|>4951 mg/m’ (rat)

106-97-8 Butan

Inhalovanim |LC50 /4 h ‘ 658000 mg/m’ (rat)

- Primdrni draZdivé ucinky:

- na kizi: Zadné drazdivé ucinky

- na zrak: Zadné drazdivé ucinky

- Senzibilizace: Neni zndmo Zadné senzibilizujici piisobent.

12 Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquatickd toxicita:

64742-48-9 Benzinovd frakce (ropnd), hydrogenovana téZkd

LC50/96 h|>100 mg/l (crustacean (amphipod))
>100 mg/l (fish)

- 12.2 Perzistence a rozlofitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dalsi ekologické udaje:

- Vieobecnd upozornéni:

Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat nezredeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouzit.

- 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny pro odstraiiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni: Odpady odstranujte v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni. Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni. Oznaceny
odpad véetné identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmé opravnéné pro nakladani s témito
odpady. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Zabraiite uniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii,
popr. ulozZit na skladku nebezpecnych odpadut v souladu s platnymi predpisy.

- Doporuceni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadii

20 01 13*|Rozpoustedla

15 01 04 |Kovové obaly

- Kontaminované obaly:

Obaly se zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii, popr. ulozit na skladku
nebezpecnych odpadii v souladu s platnymi predpisy.

- Doporucéeni: Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.

(pokracovani na stran¢ 7)
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14 Informace pro piepravu

- 14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 NaleZity nazev OSN pro zasilku

- ADR 1950 AEROSOLY
- IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

- ADR

- ti'ida 2 5F Plyny

- Etiketa 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecist'ujici moie: Ne

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele Varovani: Plyny
- Kemlerovo Cislo: -
- EMS-skupina: F-D,S-U

- 14.7 Hromadna pieprava podle prilohy 11
MARPOL73/78 a piedpisu IBC Neda se pouzit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
- ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- Prepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
- UN "Model Regulation"': UN1950, AEROSOLY, 2.1

15 Informace o predpisech

Zakon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni a souvisejici predpisy, Narizeni viady ¢. 361/2007
Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancui pri praci, véetné limitit PEL a NPK;
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonii v platném
znéni; provadéci predpisy k tomuto zakonu, Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkii, v platném
znéni; predpisy ADR v platném znéni; Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni

- 15.2 Posouzeni chemické bezpelnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

cz—
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16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji vSak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H220 Extrémné horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pri zahivani miize vybuchnout.
H304 Pri poziti a vaiknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
H315 Drazdi kizi.
H413 Muze vyvolat dlouhodobé skodlivé uicinky pro vodni organismy.
R12  Extrémné horlavy.
R38 Drazdi kizi.
R53  Miize vyvolat dlouhodobé nepriznivé ucinky ve vodnim prostiedi.
R65  Zdravi skodlivy: pri poziti miize vyvolat poskozeni plic.
R66 Opakovana expozice miize zpuisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: QHSE Department
- Poradce:
MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC Wolvega
Holandsko
Tel: +31 (0)561 694400
Fax: +31 (0)561 694411
e-mail: info@nl.motipdupli.com
- Zkratky a akronymy:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 4

- * Udaje byly oproti piede§lé verzi zménény
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